A biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálását befolyásoló műszaki, jogi és pénzügyi szempontok az Európai Unióban.
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Bevezetés

A megújuló energiaforrások igénybevétele világszerte az energiagazdálkodás egyik központi feladata. Alkalmazásukat a környezetvédelmi érvek mellett a szénhidrogén készletekkel való takarékos gazdálkodás követelményei is indokolják.

A biogáz szerepe ez utóbbi szempont szerint kiemelt jelentőségű. Megfelelően előkészített és tisztított állapotban a megújuló energiaforrásoknak ez a fajtája alkalmas meglévő földgázfogyasztó készülékek üzemanyag ellátására azok (kismértékű) módosítása mellett. Alkalmazásának terjedése szempontjából ez egy lényeges kritérium. Vélhetőleg ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy Európa biogáz termelésének növekedési rátája a 2006 évi 13,5%-ról 2007-ben 20% fölé emelkedett, megközelítve a 6mtoe mennyiséget. Előrejelzések szerint a tendencia erősödése várható [1].

A biogáz előállítás helyszínén (közelében) történő lokális hasznosítás ill motor üzemanyagként való alkalmazás mellett a meglévő földgázellátó hálózatba történő betáplálásra is számos referencia létesült Európa szerte. A megoldás előnye, hogy a termelés és fogyasztás szétválása egy teljesen rugalmas ellátási láncolat kialakulását teszi lehetővé. 

A biogáz betáplálás helyzete Európában

Európa legtöbb országban állítanak elő biogázt. A legnagyobb arányban nyersgázként ‑ mint helyi energiaforrást ‑használják fel. A betáplálás feltételét jelentő gáztisztító és gázdúsító technológiák működnek Ausztriában, Dániában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban.

EU szinten a 2003/55EC számú irányelv ad keretet a földgáztól eltérő eredetű és összetételű gázoknak – ideértve a biogázt ill. biometánt - földgáz vezetékbe történő betáplálását illetően. Az irányelv kimondja, hogy negatív diszkrimináció nem alkalmazható, amennyiben ezek a gáztípusok megfelelnek az érvényes szabványoknak és rendeleteknek. Garantálni kell ezesetben a hozzáférhetőséget, ugyanakkor a fenti előírásoknak tartalmazni kell a betáplált gáz kémiai összetételére vonatkozó feltzételt.

A folyamatot elvi szinten a fenti irányelv támogatja ugyan, de a biztonságos injektálás szabványok által szabályozott feltételei EU szinten még nem kerültek kidolgozásra. A kézenfekvő összehasonlítási alap a megújuló energiából előállított „zöld áram”, ahol részletesen kidolgozást nyert mind a termelés, mind az átvétel, mind a szubvenciós rendszer.

A biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálási folyamatának széleskörűvé válását a törvényi és financiális háttér hiányosságainak általános hatású problémái mellett tovább nehezítik a biogázoknak az alapanyagra ill. az előállítás módjára visszavezethető eltérő sajátosságaik. Ezek fokozzák a biogázok hálózati fogadásával és felhasználásával kapcsolatos ellenérzéseket. Hiányoznak 

-a természetes erjedés útján képződő biogázok káros nitrogén tartalmára vonatkozó egységes határértékek 

-a mezőgazdasági hulladék alapú biogázok estében az alapanyagra vonatkozó biológiai és műszaki előírások 

-a fermentációs folyamat higiéniai követelményeire vonatkozó egységes állásfoglalás - -az 50-1500 Nm3/ó termelői kapacitások hálózati hozzáférhrtőségére vonatkozó irányelvek 

Átfogó és valamennyi tagországra érvényes EU szintű szabályozás hiánya ellenére több tagállamban számos intékedés segíti a biogáz betáplálási folyamatot. A K+F tevékenység támogatásán és a biogáz terjedését elősegítő intenzív lakossági informáláson túlmenően ezek az intézkedések elsősorban az adózási feltételeket, a hozzáférhetőséget és a támogatási rendszert érintik. Ez utóbbi rendszerét elsőként Németországban dolgozták ki részletesen, ahol az alapanyag jellege, a tisztítás mértéke, a felhasználás formája és a termelői kapacitás függvényében egy „prémiumrendszer” alapján ösztönzik a biometán termelést. Ezt a rendszert vette alapul 18 további tagállam saját támogatási irányelveinek kidolgozásánál. Svájcban megújuló energia előállításához szükséges létesítmények építése mentes az ipari beruházásoknál egyébként szükséges engedélyeztetési eljárások alól. Amennyiben az alapanyag mezőgazdasági eredetű, azt a létesítés helyszínén, vagy a közvetlen vonzáskörzetben kell megtermelni. Svédországban a tisztított biogáznak üzemanyagként történő felhasználása terjed rohamosan. A folyamatot állami beruházások, adókedvezmények, az érintett városok ingyenes parkolási lehetősége támogatják. 

A minőségileg feljavított biogázt üzemanyagként hasznosítják (jellemzően Franciaországban, Svédországban és Svájcban), vagy beinjektálják a földgáz hálózatba. A gáz minőségére vonatkozóan EU szinten az EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas) dolozott ki ajánlást [2]. A javaslat az 1. sz. táblázatban összefoglalt fizikai jellemzőkre terjed ki.

	Param.
	Wobbe szám
	Relatívsűrűség 
	Teljes kéntart.
	H2S+COS
	Merkaptán
	CO2
	Harmatp.
	CH harmatp.

	Érték
	13,6-15,8 kWh/m2
	0,555-0,7
	Max.30 mg/m3
	Max. 5mg/m3
	Max. 6mg/m3
	Max.2,5mol%
	Maximum. -8Cº
	Maximum –2Cº


1. sz. táblázat A tisztított biogáz paramétereire vonatkozó EU ajánlások

Azok a tagállamok, ahol már megvalósított biogáz betáplálási rendszerek üzemelnek, szabványaikban, a gázszolgáltatással kapcsolatos előírásaikban ennél szélesbb körre terjesztették ki a határértékeket. A főbb jellemzőket a 2. sz. táblázat foglalja össze [3].

	Műszaki paraméter
	A
	CH
	D 
	F
	NL
	S

	Fűtőérték            MJ/m3
	38,5-46,1
	38,5-47,2
	30,2-47,2
	38,5-46,1
	31,6-38,7
	39,6-43,2

	Wobbe szám       MJ/m3
	47,9-56,5
	47,9-56,5
	46,1-56,5
	38,5-46,1
	43,5-44,4
	45,4-48,6

	Metán                  tf%
	>96
	>96
	
	
	
	>97

	Hidrogén             tf%
	4
	5
	5
	6
	12
	0,5

	Szénmonoxid       tf%
	
	
	
	2
	1
	

	Kén                      mg/m3
	10
	30
	30
	30
	45
	23

	Víz                       mg/m3
	
	
	
	
	
	<32

	Sziloxán              mg/m3
	<10
	
	
	
	5
	

	
	
	
	
	
	
	


2. sz. táblázat A tisztított biogáz paramétereire vonatkozó országos előírások

A fenti jellemző paramétereken túlmenően az érintett országok még további mintegy tizenöt komponensre – többségében szennyező anyagra - vonatkozóan jelöltek meg határértékeket. 

A betápláláshoz kapcsolható gázminőségi követelmények a táblázatból is láthatóan országonként eltérőek. Méginkább összetett kép alakul ki, ha az adatok kiegészülnek a rendeletekben és szabványokban jelentkező elvárásokkal. Az alábbiakban a betáplálási feltétel rendszer néhány jellemző feltételét foglaljuk össze. 

Ausztriában az ÖVGW G 31 előírásai szabályozzák a gáz minőségét. A betáplálás után kialakult keverékre nézve a földgáz paramétereit tekintik irányértékeknek. Az alacsonyabb fűtőértékű fermentációval előállított biogázok dúsítást követően kerülhenek a rendszerbe. Franciaországban a Gas de France által megállapított oxigén és a széndioxid tartalomra vonatkozó határértékek szigorúbbak más országokénál (0,01% ill. 2,5%). A gázszolgáltatásban területileg elkülönülten alacsonyabb és magasabb fűtőértékű gázok jelennek meg. A biogáz betáplálás jelenleg Lille városban valósult meg, ahol a szolgáltatott gáz alacsonyabb fűtőértéke miatt a bekeverés nem okoz problémát. 

Németországban a gáz minőségét a DVGW előírásai szabályozzák. A 262 sz. szabvány értelmében a természetes erjedés útján képződő gázok (landfill gázok) hálózatba táplálása nem megengedett annak magas sziloxán tartalma ill. az ebből adódó dioxin képződés veszélye miatt. A svédországi gázminőségi követelményeket a 155438 sz nemzeti szabvány tartalmazza. A német példával ellentétben közvetlenül itt nincs megtiltva a természetes erjedésű gázok hálózatba táplálása, de a magas metántartalomra vonatkozó követelmény miatt gyakorlatilag ez itt sem lehetséges. A biogáz üzemekben az előállított gáz metán és széndioxid tartalmát és harmatpontját folyamatosan ellenőrzik.

Svájcban a gáz minőségét a SSIGE G13 előírásai szabályozzák. A hálózati betáplálás feltételei külün-külön kerültek megállapításra korlátlan ill. korlátozott mennyiségek esetén. Ez utóbbi esetben az energia tartalmat a gáz fűtőértéke helyett 50% minimális metántartalom limitálja. A széndioxid tartalmat nem korátozzák hivatkozva arra, hogy az alacsony harmpont követelmény betartása esetén ez szükségtelen. Különlegesen magas értékek esetén a korlátot a Wobbe szám minimális értéke jelenti. A természetes erjedés útján képződött gázoknak a rendszerbe történő injektálása azok sziloxán tartalma miatt itt sem megengedett. Hollandiában a gázminőségre vonatkozóan részletes szabályozási feltételek kerültek kidolgozásra. Az összetétel ílymódon garanciát jelent a biztonságos szállításra, tárolásra és felhasználásra. Külön feltételrendszer kidolgozása szükségtelen. A természetes erjedésű biogázok hálózatba táplálása Hollandiában megengedett, a szükséges tisztítási folyamatot a sziloxan és halogén tartalom limitálásával kényszerítik ki. Jelenleg a megengedett klorin, fluorin és hidrogén tartalom lényegesen magasabb, mint a biogázok átlagértékei, így itt a szabvány szigorítása várható. 

Az európai gyakorlatban a biogáz hálózatba táplálásának folyamata együttműködő vállalatok szigorúan szabályozott szerződéses rensdszerén keresztül valósul meg. A biomassza ellátó cég (személy) meghatározott minőségű alapanyagot szállít a biogáz termelőnek. Ez lehet a szennyvíztelep tulajdonosa, mezőgazdasági szervezet vagy gazdálkodó, aki pl. a trágya alapanyagot szállíja. A lánc következő tagja a tisztított biogáz (biometán) termelő szervezet. Hálózatba táplálás esetén a nyers biogáz gyártás folyamata kiegészül a tisztító lépcsővel és az esetek többségében dúsítás is szükséges a fentebb részletezett minőségi követelmények kielégítése érdekében. 

A „zöld gáz” ellátó cég a termelőtől átvett émegfelelő minőségű gázt szálítja közvetlenül vagy más szállítók közreműködésével a fogyasztókhoz. A műszaki feladatokon túlmenően az ellátó kötelessége a hálózati ellenőri feladatot végző intézménnyel való szerződéses kapcsolattartás.

A hálózati ellenőr a felelős a szolgáltatott gáz minőségéért. Feladata a gáz minőségének és az ellátó szervezet tevékenységének ellenőrzésére koncentrálódik. További kötelezettsége a hálózati terhelés és az aktuális fogyasztások vizsgálata, a betáplálás folyamatának kapacitás oldali ellenőrzése.

A fenti feladatokat ellátó intézményi rendszer országonként változó. A konkrét feladatokat szabványok, előírások szabályozzák (Németországban a DVGW, Svájcban az SVGW, Hollandiában a Dte). Azokban az országokban, ahol a tisztított biogázt elsősorban a közlekedés alkalmazza mint motor hajtóanyagot (Svédország, Franciaország), a láncolat résztvevőinek felelősségi köre az üzemanyag ellátás vonatkozó műszaki és környezeti feltételeihez illeszkedik.

Jóllehet a biogáznak földgáz vezetékbe történő betáplálására vonatkozó első európai referenciák már több évtizede üzemelnek, a technológia csak lassan terjed és néhány ország gázellátó rendszerében jelenik meg. A 3. sz táblázat azokról a tisztító (dúsító) egységekkel kiegészített biogáz telepekről nyújt összefoglaló áttekintést, amelyek földgáz vagy üzemanyag ellátó hálózati betáplálásra állítják elő a biogázt [4]. 

	Ország
	Város
	Alapanyag
	Meténtartalo

%
	Nyersgáz kapacitás

m3/h
	Üzembevétel ideje

	Ausztria
	Pucking
	Trágya
	97
	10
	2005

	Franciaország
	Marquette
	Szennyvíziszap
	97
	80
	1995

	Németország
	Kerpen
	Agrár termék
	
	500
	2006

	
	Pliening
	Agrár termék
	
	
	2006

	
	Straelen
	Agrár termék, trágya
	
	
	2006

	
	Rathenow
	Agrár termék, trágya
	
	500
	2007

	Hollandia
	Collendoorn (Hardenberg)
	Természetes erjedésű gáz
	88
	375
	1991

	
	Neunen
	Természetes erjedésű gáz
	88
	1500
	1990

	
	Tilburg (Spinder)
	Természetes erjedésű gáz
	88
	2100
	1987

	
	Wijster
	Természetes erjedésű gáz
	88
	1150
	1989

	Svédország
	Göteborg
	Szennyvíziszap
	97
	1600
	2006

	
	Helsingborg
	Mezőgazdasági és kommunális hulladék
	97
	350
	2002

	
	Laholm
	Manure, organic waste
	75
	500
	2001

	
	Bjuv
	Manure, organic waste
	97
	500
	2007

	Swájc
	Bachenbülach
	Mezőgatdasági hull.
	96
	200
	1996

	
	Jona
	Mezőgatdasági hull.
	96
	55
	2005

	
	Lucerne
	Szennyvíziszap
	96
	75
	2004


	
	Pratteln
	Mezőgatdasági hull.
	96
	300
	2006

	
	Samstagern
	Mezőgatdasági hull.
	96
	50
	1998


3. sz. táblázat Hálózatba táplált biogázt előállító üzemek Európában

A lista gyorsuló ütemben bővül. Tervezetten 2009 1. félévében várható a németországi Konnernben egy 15 millió m3/év kapacitású, 99% biometán tartalmú gázt előállító rendszernek a hálózatra kapcsolása a. A 2009-2010 időszakban a fentiekben vizsgált országokban több tíz további egység üzembe állítását tervezik. 

A táblázatból is kitűnik, hogy a hálózati (motor üzemanyag) minőségű biogáz előállítás műszaki háttere már több évtizede biztosított. Az elterjedés legfőbb akadályát a technológia megvalósításával kapcsolatos jogi, szabványi és pénzügyi feltételek hiánya vagy nem elegendő mértéke jelenti. Az okok feltárása és ezek megszüntetésére ill.hatásuk csökkentésére irányuló javaslatok kidolgozása a célja a jelenleg befejezés előtt álló REDUBAR elnevezésű, pénzügyileg az EU által támogatott projektnek. A nyolc ország tizenöt intézménye által kidolgozásra kerülő feladatrendszerben Magyarországot a Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszéke és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület képviselik. A végeredményként 29 egységből álló tanulmánysorozat a biogáz alkalmazásának valamennyi lehetőségére vonatkozóan tartalmaz vizsgálati eredményeket. Ezen belül a hálózati betáplálásra alkalmas energiahordozó előállítását és a betáplálási folyamatot érintő nem műszaki jellegű akadélyok elemzése kiemelt területet képvisel. A már elkészült dokumentumok a projekt honlapján – www.redubar.eu -tekinthetők meg. Az elemzések egyik fő célja, hogy elősegítse a hálózati betápláláshoz szükséges termelési-szolgáltatási folyamatokat azokban az országokban –köztük hazánkban – ahol még nincsenek megvalósult referenciák.

A biogáz betáplálás magyar viszonyai

Az Európai Bizottság „Megújuló energia útiterv” című közleményét (a háromszor 20% néven ismert intézkedéscsomag) Magyarország is elfogadta, mely értelmében a 2148/2008. (X.31.) Kormány határozatnak megfelelően („a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2008-2020 közötti stratégiáról”) hazánk kötelezettséget vállalt a megújuló energiák vonatkozásában a 2007 évi 56 PJ felhasznált mennyiségnek 2020-ig 186,3 PJ/év mértékig a teljes energiafogyasztás mintegy 13%-t kitevő növelésére. 

A magyarországi biogáz potenciálra számos becslés készült az elmúlt évtizedben. Az értékek sokszor nagyságrendben különböznek egymástól. Az viszont egyértelműen látható, hogy a hazai szakemberek 40-77 PJ körüli értéknek jelenítik meg a tényleges technológiailag is hasznosítható biogáz mennyiségeket. Ebből a mennyiségből 0,85 PJ-t hasznosítottunk 2007-ben az EurObserv’ER Biogas Barometer ide vonatkozó adatai szerint. Ez az érték magában foglalja a közvetlen hőtermelés és a kapcsolt energiatermelés során hasznosított biogáz mennyiségeket is. Ha feltételezzük, hogy az így megtermelt biogáz mennyiség teljes egészét a földgázhálózatba tápláltuk volna 2007-ben, akkor az mindössze 0,19%-ot tudott volna kiváltani Magyarország teljes évi földgázfelhasználásából! 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007-es munkaanyaga („Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020”) két forgatókönyvet tartalmaz a megújuló energiahordozók jövőbeni szerepét illetően. A BAU változat egy gyengébb ütemű, a POLICY forgatókönyv egy erősebb növekedési ütemet jelez előre. A biogázokra vonatkozó számértékek a táblázatban található [7].

	
	2005
	2010
	2015
	2020

	BAU forgatókönyv

	Biogáz alapú villamos-energia termelés
	PJ
	0,23
	1,60
	3,43
	4,93

	Biogáz alapú hőtermelés
	PJ
	0,07
	0,46
	0,91
	1,82

	Összesen:
	PJ
	0,30
	2,06
	4,34
	6,75

	POLICY forgatókönyv

	Biogáz alapú villamos-energia termelés
	PJ
	0,23
	2,06
	4,50
	6,46

	Biogáz alapú hőtermelés
	PJ
	0,07
	1,84
	4,56
	6,12

	Összesen:
	PJ
	0,30
	3,90
	9,06
	12,57


4, sz. táblázat A biogáz várható szerepe a hazai energiamérlegben

A földgázhálózatba táplálandó biogázok mennyiségének időbeni változását az 5. sz. táblázat mutatja be [8]. 

	
	1990
	1995
	2000
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	

	Földgáz-felhasználás összesen
	373,2
	384,1
	404,3
	493,6
	489,8
	506,2
	481,1
	452,1
	PJ

	Belföldi felhasználás
	11167
	11517
	11866
	14557
	14464
	14983
	13730
	12917
	Mm3

	Csúcsnapi fogyasztás
	54923
	64472
	73658
	84803
	84234
	91665
	89006
	76245
	ezer m3/nap


5. sz. táblázat A földgáz szerepe a hazai energiamérlegben

A statisztikai adatokból látható, hogy Magyarország összes belföldi földgáz felhasználása a 2005. évi csúcs után mérséklődni látszik. Ez a csökkenési ütem elsősorban a kedvezőbb időjárás, valamint a gazdaság és az ipar fejlődésének visszaszorulásával magyarázható. Az elmúlt 15 év fogyasztási adatai, és a jelenlegi gazdasági recesszió mellett nem valószínűsíthető az ország földgázfogyasztásának jelentős növekedése 2020-ig. A fogyasztásban döntő szerepet játszik az időjárás is, azonban az eddigi legnagyobb csúcsnapi fogyasztást figyelembe véve (91,66 Mm3), a csökkenő földgázfogyasztási volumen mellett nem valószínű annak jelentős mértékű növekedése. Mindez azt jelenti, hogy éves szinten nem valószínűsíthető egy 500-520 PJ (15,0-15,4 milliárd m3) éves földgázfogyasztás, illetve a 92 - 95 millió m3 csúcsnapi fogyasztás túllépése az elkövetkező években.  

Az adatokból látható, hogy a 2005-ben termelt teljes hazai biogáz mennyiség sem lett volna képes 57 ezred százaléknál nagyobb mértékben kiváltani a hazai éves földgázszükségletet. A kedvezőbb forgatókönyv értelmében az ország 2,5 % körüli mértékben fog biogázt betáplálni a földgázrendszerbe 2020-ban. 

	
	2005
	2010
	2015
	2020

	BAU forgatókönyv

	Hasznosítható biogáz mennyiség:
	PJ
	0,30
	2,06
	4,34
	6,75

	Az éves belföldi földgázfelhasználás százaléka:
	%
	0,057
	0,396
	0,835
	1,298

	POLICY forgatókönyv

	Hasznosítható biogáz mennyiség:
	PJ
	0,30
	3,90
	9,06
	12,57

	Az éves belföldi földgázfelhasználás százaléka:
	%
	0,057
	0,750
	1,742
	2,417


6. sz. táblázat A földgázrendszerbe betáplálható biogáz mennyiségek

A számok alapján nyilvánvaló, hogy a magyar energiaszektor földgáz függőségét a biogáz önmagában nem képes jelentős mértékben enyhíteni. Más oldalról vizsgálva azonban a becsülten évi 200-350 millió m3  földgázimport kiváltása nemzetgazdaságilag is jelentős tétel. További potenciális értéket jelent a lokális rendelkezésre állás lehetősége ami az adott térségben mind környezetvédelmi mind estleges korlátozások esetén ellátás biztonsági előnyt képvisel. 

A biogázt a hazai energiaelátásban tehát illúziók és a mezőgazdasági termelés „biogáz centrikussá” alakításának szándéka nélkül, de érdemi energiaforrásnak kell tekintenünk. Alkalmazásának terjesztése összhangban van Úniós kötelezttség vállalásainkkal is. Ennek fontos eleme a földgáz hálózatba történő betáplálásra alkalmas minőségű biogáz előállítása. A folyamat műszaki háttere lényegében rendelkezésre áll. A fentiekben is említett számos külföldi példa szolgál pozitív bizonyítékul. A megvalósítást és a technológia terjedését akadályozó korlátok inkább a törvényi és financiális feltételek hiányában keresendők. Eszerint

A hálózatba táplált zöld gáz ugyanúgy támogatást igényel, mint a zöld áram. Ennek hiányában vonzóbb lesz a nyers biogáz közvetlen eltüzelésével elektromos áramot fejleszteni.
Szükség van a partnerek kötelezettségeit egyértelműen megfogalmazó jogi háttérre a teljes biogáz betáplálási lánc megfelelő működtetése céljából. 

Hiányzanak vagy hiányosak az injektálásra alkalmas dúsított biogáz műszaki követelményei mind a gáz minőségére, mind a betáplálási folyamat ellenőrzésére vonatkozóan. 

Hiányosak a megbízhatóan üzemelő megvalósítások hiteles adataira épülő információk, amelyek a betáplálási lánc legfontosabb partnereinek széles körét képesek a zöld gáz kedvező fogadtatása irányába hangolni

Általánosságban: olyan törvényi szabályozási és támogatási rendszerre van szükség, amely egyértelművé teszi a potenciális vállalkozók számára, hogy a biogáz előállítás (és dúsítás) – kiemelten a kommunális, mezőgazdasági és ipari hulladék alapanyag esetében – összhangban áll az országos energiastrarégiai és környezetvédelmi célkitűzésekkel.

Javaslatok

A biogáz felhasználás növelési esélyeinek elemzése során megformálást nyert néhány javaslat, amelyek figyelembevétele segíti a folyamat gyorsulását, a fenti akadályozó tényezők hatásának érvényre jutását. Ezek alapvetően a hazai viszonyokból következően kerültek megfogalmazásra, de a REDUBAR projektben közreműködő konzorciumi partnerek is hasonló jellegű intézkedéseket tartanak célszerűnek a biogáz hálózati betáplálási folyamatának megvalósítása, részarányának növelése érdekében. 

-Törvényi szinten kell garantálni, hogy a minőségi előírásoknak megfelelő biometánt földgáz rendszerbe történő betáplálás céljából alacsonyabb szintű jogszabályokban rögzített földgázpiaci engedélyes(ek)nek kötelezően át kell venni a biometán termelőtől vagy a biometán kereskedőtől.

-Szakminiszteri rendeletben kell előírni a biometán átvételének keretfeltételeit.

-A biometán átvételének és földgáz rendszerbe történő betáplálásának részletes szabályozást az érdekelt piaci engedélyeseknek konszenzus alapján kell kidolgozniuk vagy kidolgoztatniuk.

-A konszenzus alapján kimunkált részletes szabályozást a földgázpiacot felügyelő független hatóságnak az érdekeltekre nézve kötelező határozattal kell hatályba léptetnie, és az Üzleti és Kereskedelmi Szabályzatba („Network Code”) foglalva minden piaci szereplő számára hozzáférhetővé tenni.

-A földgáz rendszert üzemeltető engedélyesnek jogosultságot kell biztosítani a biometán átvételének indokolt esetekben történő megtagadására.

-A viszonylag kevés tapasztalat miatt a földgáz rendszerbe betáplálásra kerülő biometánnal szemben megalapozott mértékben a földgáznál szigorúbb szabályozás is indokolt.

-A biometán földgáz rendszerbe történő betáplálásával kapcsolatos műszaki – biztonsági szabályozásnak elsődlegesen a földgázra vonatkozó, hatályos előírásokat kell követni, és a követelmények a földgázzal szembeni követelményeknél enyhébbek nem lehetnek.

-A biometán betáplálására létesítendő berendezésekkel, egységekkel szembeni anyag, gyártási, minőségi, vizsgálati és bizonylatolási követelményeknek a földgáziparban alkalmazott hasonló berendezésekkel, egységekkel szembeni követelményekkel azonosnak kell lenni.

-Közvetlenül a betáplálási pont előtt a biometán minőségét folyamatosan mérni és regisztrálni kell, és a mérési adatokat on-line módon elérhetővé kell tenni a folyamatban érdekeltek számára.

-A mérési eljárást, és annak minden részletét az érdekelt felek közötti szerződésekben egyértelműen rögzíteni kell.
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