1. AJÁNLAT  1,0 MW  villamos áram termellésű biomassza tüzelésű kazántelep kialakítására

	MEGNEVEZÉS
	TIPUSJEL(ek)
	MŰSZAKI ADATOK
	INF. AJÁNLAT

	KAZÁNTELEP

· Biomassza tüzelő ( fás szárúakhoz)

· Gőz kazántast

· ECO

· Tüzelő anyag adagoló

· Pernyeleválasztó multiciklontelep

· Füstgáz elszívó ventilátor

· Füstcsövek, állványok


	FHB-G6/ -26

BMC-70

BV-100
	Beépített  kazán   2   db

Gőz telesítm. 6 t/ó

Max nyom, 30 bár

Hőm.          300 C

Tüz. anyag ig :

1 600   kg/ó/db

Vill telj ig : 40  kW/db

Kivitel :  egyedi
	


	KAZÁN TÁPVÍZ ELLÁTÁS

· RO vízkazelő berendezés

· Gáztalanítós tápvíz tartály

· Kondenz tartály

· Egyebek (gőzosztó, minta hűtő…)


	
	RO  kapacitás   : 6 m3/ó

Gáztalanító       :  7,5 m3

Kondenz gy      :  10  m3

Telephelyen lapraszerelt
	(gőzmotor tv. min.  igény ismerete nélkül ! )

	TÜZELŐ ANYAG KEZELÉS

· Éklétrás kitároló

· Silókitároló láncos szállító

· Ferde láncos szállító

· Készlet tároló tartály 2 db kitároló ferdecsigával


	BLSH 6/10
	Tároló kapacitása:

500m2

Éklétrák száma : 6 db

Átjárt felület      : 130 m2

Kazánház mellé telepítve!
	

	SPILLING GŐZMOTOR

· Gőzmotor

· Villamos turbina

· Szerelő kereten 


	Tip:

 3/3 H12 T.S
	Gőznyomás igény:

26 bar

hőfok:  265 C

tengelyteljesítmény:

1055 kW

generátor feszültség:

400V/50 Hz
	

	SPILLING GŐZMOTOR telepítés

· Csőszerelések

· Szerelvények, leválasztók

· Szabályzók

· Villamos turbina  szerelés nélkül


	GEA EGI tervek szerint
	Nem tartalmazza :

· Kondenzátor és segédberendezések

· Villamos hálózati csatlakozás
	

	EGYÉB  BERENDEZÉSEK  (opcionális)

· Könnyű szerkezetes INOX kémény külső vázban

· Központi hamukihordó

· Recirkulációs kazán tisztító


	
	Kémény átmérő:

D=850 mm, 2 db

kibocsájtási mag.:

H= 18m

Központi hamukihordó
	Tervdokumentáció elkészítését követően adjuk meg !



	TELEPÍTÉSEK

· Szállítások, beemelések

· Kazántelep összeszerelése

· Éklétrás silókitároló szerelés

· Hidraulika

· Szállító szalagok

· Gőztechnológiai rákötések


	
	Beépített kazán  2  db

Szállítás,:

- kazántelep  Magyarországról

- SPILLING Motor , Németországból

a külföldi fél szervezi, árajánlat nem tartalmazza !

Vállakozó telephelyén kamionra felpakolva.
	

	OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

· Táv hívó

· Táv felügyelet


	
	Táv hívó

Táv felügyelet


	Igény esetén!

	ÖSSZESÍTÉS

(1000 kW vill áram termelléshez)
	
	TÁJÉKOZTATÓ

ÁRAJÁNLAT

Épület és közművek nélkül !
	700 00 000,-
Ft + ÁFA 

2 600 000 EUR


Megjegyzés :

Az ajánlatok tájékoztató jellegűek , befolyásoló tényezők :

· Fás szárú tüzelőanyag

· Lágy szárúból készült tüzelőanyag

· Hulladék hő hasznosítása

· Meglévő technológiához telepített

· Zöldmezős beruházás

Optimális telepítési lehetőségek :

1. Növényház fűtés, - kapcsolva termény szárító fütésével, álattartó telep fútése

2.  Konzerv Üzem hőigény biztosítás, - kapcsolva falu fűtéshez vagy városi fűtőműhöz

3. tejüzemi hőigény biztosítása

4. pellet gyár hőigényének biztosítása
Szolnok,  2009  junius hó


készítette:  BIOLÁNG Kft, Tóth Dezső ügyvez

2. AJÁNLAT  0,75 MW  villamos áram termellésű biomassza tüzelésű kazántelep kialakítására

	MEGNEVEZÉS
	TIPUSJEL(ek)
	MŰSZAKI ADATOK
	INF. AJÁNLAT

	KAZÁNTELEP

· Biomassza tüzelő ( fás szárúakhoz)

· Gőz kazántast

· ECO

· Tüzelő anyag adagoló

· Pernyeleválasztó multiciklontelep

· Füstgáz elszívó ventilátor

· Füstcsövek, állványok


	FHB-G5/ -26

BMC-63
BV-92
	Beépített  kazán   2   db

Gőz telesítm. 5 t/ó

Max nyom, 26 bár

Hőm.          260 C

Tüz. anyag ig :

1 1500   kg/ó/db

Vill telj ig : 35  kW/db

Kivitel :  egyedi
	I

	KAZÁN TÁPVÍZ ELLÁTÁS

· RO vízkazelő berendezés

· Gáztalanítós tápvíz tartály

· Kondenz tartály

· Egyebek (gőzosztó, minta hűtő…)


	
	RO  kapacitás   : 6 m3/ó

Gáztalanító       :  7,5 m3

Kondenz gy      :  10  m3

Telephelyen lapraszerelt
	

	TÜZELŐ ANYAG KEZELÉS

· Éklétrás kitároló

· Silókitároló láncos szállító

· Ferde láncos szállító

· Készlet tároló tartály 2 db kitároló ferdecsigával


	BLSH 6/8
	Tároló kapacitása:

500m2

Éklétrák száma : 6 db

Átjárt felület      : 100 m2

Kazánház mellé telepítve!
	

	SPILLING GŐZMOTOR

· Gőzmotor

· Villamos turbina

· Szerelő kereten 


	Tip:

 
	     Gőznyomás igény:

26 bar

hőfok:  265 C

tengelyteljesítmény:

700 kW

generátor feszültség:

400V/50 Hz
	

	SPILLING GŐZMOTOR telepítés

· Csőszerelések

· Szerelvények, leválasztók

· Szabályzók

· Villamos turbina  szerelés nélkül


	GEA EGI tervek szerint
	Nem tartalmazza :

· Kondenzátor és segédberendezések

· Villamos hálózati csatlakozás
	

	EGYÉB  BERENDEZÉSEK  (opcionális)

· Könnyű szerkezetes INOX kémény külső vázban

· Központi hamukihordó

· Recirkulációs kazán tisztító


	
	Kémény átmérő:

D=700 mm, 2 db

kibocsájtási mag.:

H= 18m

Központi hamukihordó
	

	TELEPÍTÉSEK

· Szállítások, beemelések

· Kazántelep összeszerelése

· Éklétrás silókitároló szerelés

· Hidraulika

· Szállító szalagok

· Gőztechnológiai rákötések


	
	Beépített kazán  2  db

Szállítás,:

- kazántelep  Magyarországról

- SPILLING Motor , Németországból

a külföldi fél szervezi, árajánlat nem tartalmazza !

Vállakozó telephelyén kamionra felpakolva.
	

	OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

· Táv hívó

· Táv felügyelet


	
	Táv hívó

Táv felügyelet


	

	ÖSSZESÍTÉS

(1000 kW vill áram termelléshez)
	
	TÁJÉKOZTATÓ

ÁRAJÁNLAT

Épület és közművek nélkül !
	570 000 000,-

Ft + ÁFA 

2 150 000 EUR


Megjegyzés :

Az ajánlatok tájékoztató jellegűek , befolyásoló tényezők :

· Fás szárú tüzelőanyag

· Lágy szárúból készült tüzelőanyag

· Hulladék hő hasznosítása

· Meglévő technológiához telepített

· Zöldmezős beruházás

Optimális telepítési lehetőségek :

5. Növényház fűtés, - kapcsolva termény szárító fütésével, álattartó telep fútése

6.  Konzerv Üzem hőigény biztosítás, - kapcsolva falu fűtéshez vagy városi fűtőműhöz

7. tejüzemi hőigény biztosítása

8. pellet gyár hőigényének biztosítása
Szolnok,  2009  junius hó


készítette:  BIOLÁNG Kft, Tóth Dezső ügyvez

3. AJÁNLAT  0,5 MW  villamos áram termellésű biomassza tüzelésű kazántelep kialakítására   ( IRÁNYÁRAS ! )
	MEGNEVEZÉS
	TIPUSJEL(ek)
	MŰSZAKI ADATOK
	INF. AJÁNLAT

	KAZÁNTELEP

· Biomassza tüzelő ( fás szárúakhoz)

· Gőz kazántast

· ECO

· Tüzelő anyag adagoló

· Pernyeleválasztó multiciklontelep

· Füstgáz elszívó ventilátor

· Füstcsövek, állványok


	FHB-G6/ -26

BMC-70

BV-100
	Beépített  kazán   1   db

Gőz telesítm. 6 t/ó

Max nyom, 25 bár

Hőm.          260 C

Tüz. anyag ig :

1 400   kg/ó
Vill telj ig : 40  kW/db

Kivitel :  egyedi
	

	KAZÁN TÁPVÍZ ELLÁTÁS

· RO vízkazelő berendezés

· Gáztalanítós tápvíz tartály

· Kondenz tartály

· Egyebek (gőzosztó, minta hűtő…)


	
	RO  kapacitás   : 4 m3/ó

Gáztalanító       :  5 m3

Kondenz gy      :  5öko m3

Telephelyen lapraszerelt
	

	TÜZELŐ ANYAG KEZELÉS

· Éklétrás kitároló

· Silókitároló láncos szállító

· Ferde láncos szállító

· Készlet tároló tartály 2 db kitároló ferdecsigával


	BLSH 4/10
	Tároló kapacitása:

500m2

Éklétrák száma :4 db

Átjárt felület      : 85 m2

Kazánház mellé telepítve!
	

	SPILLING GŐZMOTOR

· Gőzmotor

· Villamos turbina

· Szerelő kereten 


	Tip:

 
	Gőznyomás igény:

26 bar

hőfok:  265 C

tengelyteljesítmény:

500 kW

generátor feszültség:

400V/50 Hz
	

	SPILLING GŐZMOTOR telepítés

· Csőszerelések

· Szerelvények, leválasztók

· Szabályzók

· Villamos turbina  szerelés nélkül


	GEA EGI tervek szerint
	Nem tartalmazza :

· Kondenzátor és segédberendezések

· Villamos hálózati csatlakozás
	

	EGYÉB  BERENDEZÉSEK  (opcionális)

· Könnyű szerkezetes INOX kémény külső vázban

· Központi hamukihordó

· Recirkulációs kazán tisztító


	
	Kémény átmérő:

D=850 mm, 1 db

kibocsájtási mag.:

H= 18m

Központi hamukihordó
	

	TELEPÍTÉSEK

· Szállítások, beemelések

· Kazántelep összeszerelése

· Éklétrás silókitároló szerelés

· Hidraulika

· Szállító szalagok

· Gőztechnológiai rákötések


	
	Beépített kazán  2  db

Szállítás,:

- kazántelep  Magyarországról

- SPILLING Motor , Németországból

a külföldi fél szervezi, árajánlat nem tartalmazza !

Vállakozó telephelyén kamionra felpakolva.
	

	OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

· Táv hívó

· Táv felügyelet


	
	Táv hívó

Táv felügyelet


	Igény esetén!

	ÖSSZESÍTÉS

(500 kW vill áram termelléshez)
	
	TÁJÉKOZTATÓ

ÁRAJÁNLAT

Épület és közművek nélkül !
	450 000 000,-

Ft + ÁFA 

1 700 000 EUR


Megjegyzés :

Az ajánlatok tájékoztató jellegűek , befolyásoló tényezők :

· Fás szárú tüzelőanyag

· Lágy szárúból készült tüzelőanyag

· Hulladék hő hasznosítása

· Meglévő technológiához telepített

· Zöldmezős beruházás

Optimális telepítési lehetőségek :

9. Növényház fűtés, - kapcsolva termény szárító fütésével, álattartó telep fútése

10.  Konzerv Üzem hőigény biztosítás, - kapcsolva falu fűtéshez vagy városi fűtőműhöz

11. tejüzemi hőigény biztosítása

12. pellet gyár hőigényének biztosítása
Szolnok,  2009  junius hó


készítette:  BIOLÁNG Kft, Tóth Dezső ügyvez

4. AJÁNLAT  0,25 MW  villamos áram termellésű biomassza tüzelésű kazántelep kialakítására

	MEGNEVEZÉS
	TIPUSJEL(ek)
	MŰSZAKI ADATOK
	INF. AJÁNLAT

	KAZÁNTELEP

· Biomassza tüzelő ( fás szárúakhoz)

· Gőz kazántast

· ECO

· Tüzelő anyag adagoló

· Pernyeleválasztó multiciklontelep

· Füstgáz elszívó ventilátor

· Füstcsövek, állványok


	FHB-G3/ -26

BMC-63
BV-90
	Beépített  kazán  1   db

Gőz telesítm. 3 t/ó

Max nyom, 26 bár

Hőm.          260 C

Tüz. anyag ig :

700   kg/ó
Vill telj ig : 20  kW/db

Kivitel :  egyedi
	

	KAZÁN TÁPVÍZ ELLÁTÁS

· RO vízkazelő berendezés

· Gáztalanítós tápvíz tartály

· Kondenz tartály

· Egyebek (gőzosztó, minta hűtő…)


	
	RO  kapacitás  : 1,5m3/ó

Gáztalanító       :  2,0 m3

Kondenz gy      :  3  m3

Telephelyen lapraszerelt
	

	TÜZELŐ ANYAG KEZELÉS

· Éklétrás kitároló

· Silókitároló láncos szállító

· Ferde láncos szállító

· Készlet tároló tartály 2 db kitároló ferdecsigával


	BLSH 4/10
	Tároló kapacitása:

250m2

Éklétrák száma : 4 db

Átjárt felület      : 85 m2

Kazánház mellé telepítve!
	

	SPILLING GŐZMOTOR

· Gőzmotor

· Villamos turbina

· Szerelő kereten 


	Tip:
1/1 H12 T.S

	Gőznyomás igény:

26 bar

hőfok:  265 C

tengelyteljesítmény:

250 kW

generátor feszültség:

400V/50 Hz
	

	SPILLING GŐZMOTOR telepítés

· Csőszerelések

· Szerelvények, leválasztók

· Szabályzók

· Villamos turbina  szerelés nélkül


	GEA EGI tervek szerint
	Nem tartalmazza :

· Kondenzátor és segédberendezések

· Villamos hálózati csatlakozás
	

	EGYÉB  BERENDEZÉSEK  (opcionális)

· Könnyű szerkezetes INOX kémény külső vázban

· Központi hamukihordó

· Recirkulációs kazán tisztító


	
	Kémény átmérő:

D=500 mm, 1 db

kibocsájtási mag.:

H= 16m

Központi hamukihordó
	

	TELEPÍTÉSEK

· Szállítások, beemelések

· Kazántelep összeszerelése

· Éklétrás silókitároló szerelés

· Hidraulika

· Szállító szalagok

· Gőztechnológiai rákötések


	
	Beépített kazán 1  db

Szállítás,:

- kazántelep  Magyarországról

- SPILLING Motor , Németországból

a külföldi fél szervezi, árajánlat nem tartalmazza !

Vállakozó telephelyén kamionra felpakolva.
	

	OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

· Táv hívó

· Táv felügyelet


	
	Táv hívó

Táv felügyelet


	

	ÖSSZESÍTÉS

(240 kW vill áram termelléshez)
	
	TÁJÉKOZTATÓ

ÁRAJÁNLAT

Épület és közművek nélkül !
	330 000 000,-

Ft + ÁFA 

1 200 000,- EUR


Megjegyzés :

Az ajánlatok tájékoztató jellegűek , befolyásoló tényezők :

· Fás szárú tüzelőanyag

· Lágy szárúból készült tüzelőanyag

· Hulladék hő hasznosítása

· Meglévő technológiához telepített

· Zöldmezős beruházás

Optimális telepítési lehetőségek :

13. Növényház fűtés, - kapcsolva termény szárító fütésével, álattartó telep fútése

14.  Konzerv Üzem hőigény biztosítás, - kapcsolva falu fűtéshez vagy városi fűtőműhöz

15. tejüzemi hőigény biztosítása

16. pellet gyár hőigényének biztosítása
Szolnok,  2009  junius hó


készítette:  BIOLÁNG Kft, Tóth Dezső ügyvez

