BIOLÁNG  Kft  ,  Szolnok

BIOLÁNG-SPILLING vill. Erőmű
Műszaki   leírás

Általános ismertetés :

Alap adatok:
· 1MW Villamos áram termellésére alkalmas automatikus apríték tüzelésű gőz kazántelep gyártása és telepítése, darabos anyag elégetési lehetőséggel.

· A fa apríték tüzelésű gőz kazán hasznos hő teljesítménye 5,0 MW, javasolt berendezés FHB – G6/– 25, tipusjelű, 2db 6t /h max.25 bar, 260 C telített vízgőz előállítására  alkalmas berendezés.

· A Bio kazánteleppel SPILLING motor  technológiai gőzellátását kell biztosítani.
· Szállítás a felállításhoz szükséges összes berendezéssel és a telepítéshez szükséges anyagokkal.

· Tüzelő anyagautomata üzemmódhoz, erdei avagy fűrészüzemi apríték, mely a kazánház mögötti éklétrás silóban van előtárolva, a kazánház és a siló elhelyezésére vonatkozó mellékelt telepítési rajz szerint.
· Tüzelőanyag jellemzők:- optimális apríték: max. mérete 60mm*30mm*20mm, nedvesség tartalom 35 %,. Kézi tüzelési lehetőséghez, nagy keresztmetszetű, könnyen nyitható tűztérajtóval

· Légszennyező anyag kibocsájtás 23/2001 (XI.13.) KöM rendelet szerint, (automata üzemben).
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kazántelepítési elvi ábra
Kazántelepítés  ,  tüzeléstechnológia

 A  kazánház a telep energetikai súlypontjába kell elhelyezni., ez által a legkisebb veszteséggel lehet az energiát a másodlagos hő fogyasztókhoz eljuttatni. A kazánházban az automatikus üzemű  fa tüzelésű gőz   kazántelep,  és mellette falazott tüzelőanyag tároló siló található.

A fatüzelésű kazántelep áll egy 1-1 db  FHB-G6/-25  tipusú fatüzelésű gőz kazánból, pernye leválasztó multiciklontelepből, füstgáz elszívó berendezésből és a  tüzelőanyag automatikus adagolását biztosító berendezésből.

· A  FHB tipusú tüzelő berendezés  a  meglévő gőz kazánok alá van telepítve. A tüzelő berendezés  tüzálló   falazatú   égőtérből, utóégető kamrából épül fel . A   füstgázelszívó   ventilátor,  pernyeleválasztó  ciklon   a gőzkazán után van   beépítve, a  keletkezett    égéstermékek    elszívása   és    tisztítása  céljából .

· Az  égéstermék  szénacél  füst csatorákon keresztűl kerűl a portalanítóba, onnan egy hőszigetelt fűstcsatornán keresztűl a kéménybe.

A kémény kibocsájtási magassága  24,m, kűrtő keresztmetszet  0,636  m2.

· A  tüzelőberendezéshez szükséges  tüzelőanyagot a  kazán  mellett lévő falazott silóból  automatikus kitároló  berendezés   biztosítja .A  tüzelőberendezés  automatikus üzemeltetését a tüzelő mellé a kazánházba  telepített tüzelőanyag készlettárolóval biztosítjuk.

· Készlettároló berendezés, bolygatóval szerelt acéltartály, biztosítja a tüzelő anyag előtárolását. Készlettárolóból történik mindkét tüzelő berendezés tüzelő anyag ellátása.  A készlettárolóból a tüzelőanyagot egy kihordó adagoló csiga juttatja a tüzelő berendezés adagolócsiga garatjába , amely az égőtérbe tolja be. 

· A  fa tüzelésű  gőz kazán  és  a    tüzelőanyag   behordó    és  adagolórendszer  működtetését  a  kazánház emeleten lévő villamos vezérlő helyiségében  elhelyezett vezérlő szekrénytől biztosítjuk.
A  fatüzelő   és   gőzkazán   összeépítés

A  beépítendő FHB - G6/-25 tipusú fatüzelő  berendezés   alkalmas ,apríték,  fűrészpor- automatikus, égetésére,  gőzkazántestel összeépítve 26 bár. 6 t/ó telített vízgőz előállítására.
Fa tüzelő berendezés áll egy előégető, ( kigázosító ) és egy utóégető  kamrából. Az elő égető kamrában történik a  fa elgázosítása, begyujtása , az utó égető kamrában pedig a tökéletes égés történik  hőszigetelt  tűzálló falazatok  között. Az égéstermékek egy felső láng kamrán keresztűl  távoznak a gőzkazán membrán falas előkamrába, és onnan a konvektív járatokba. 

A  gőzös kazántest  hegesztett  , előkamrás és füstcsöves kialakítású. A kazántest a legmegfelelőbb höhasznosítási paraméterekkel rendelkezik a szerkezeti kialakításából adódóan. 
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A   tüzelő berendezést   a  gőz kazánnal   a  helyszínen  kell     összeépíteni   a  megadott  összeépítési  technológia  alapján.  A  tüzelő berendezés   hőtechnikai   illesztése  beüzemelés   utánni   beszabályozással   történik .

Az  égető berendezés  és a  gőz  kazán   többszörösen  biztosított  reteszkörökkel   rendelkezik  ,  amelyek   megakadályozzák   a   váratlan   eseményeket .     A   gőz kazán   túlfűtés  ellen  presszosztátokkal  ( biztonsági,   és  vészpresszosztáttal) , valamint vízhiány ellen,vízszint szabályzókkal, távadókkal van   biztosítva .

Az égési depressziót a kazánházon kívül elhelyezett füstgáz ventillátorral biztosítjuk.
A meglévő  lábas acél  kémény bekötésére hőszigetelt  füstcsatornák vannak kiépítve
Fatüzelésű gőz kazántelep és iló kitároló berendezés, működés  közben  felügyeletet  igényel   
Kazánházi gőz technológia 
Kazántelep rendeltetése, max. 1 MW villamos áram termellése, ezt faaprítékkal fűtött gőzkazánokkal biztosítjuk. 

A SPILLING technológia lényegében egy gőzmotor amely a gőz nyomásából eredő energiát alakítja át forgó mozgássá,ebből generátor segítségével  villamos energiává. A SPILLING motorokból kikerülő kis nyomású de nagy hőtartalmú gőzt le kell kondenzálni, erre a célra hagyományos módon egy levegő/gőz hőcserélőt  kell használni.

A gőztechnológia  a SPILLING motorok energia ellátását biztosítja elsősorban. A keletkező hulladék hőt a létesítmény közelében telepített :


Épületek (irodák , közintézmények, lakóházak…..)



Ipari üzemek fűtése és technológiai hőellátása…….



Növényházak fűtésére……..



Mezőgazdasági termény szárítók hőellátására………
lehet felhasználni.
A gőz körfolyamat egy jól körül határolható tápvíz elleátás szempontjából, ezért csak az üzem indításához és  biztonsági okokból kell a vízkezelő berendezés.Erre a célra egy megfelőlen méretezett RO berendezést alkalmazunk a helyi víz minőség szerinti szűrő és tisztítókkal.
Tüzelő anyag 

A  kazán automatikus üzemének feltétele a folyamatos tüzelőanyag  ellátás, melyet a telepen illetve a környéken keletkező összes égethető fa anyag összegyüjtével biztosítják. Ez történik pótkocsikkal, rakodó gépekkel illetve telepített aprító géppel.
Tervezett tüzelőanyag átlagos fűtőértéke 11,5 MJ, jelentősen változó tüzelő anyag esetében az előtároló térfogatát kell megnövelni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a kiszáradásra, ez által a fűtőérték  növekedésére.
Tüzelő anyag kitároló berendezés telepítése

A tüzelő anyag tárolását egy falazott hidraulikusan működtett éklétrás silókitárolóval és egy középpen kihordó csigával biztosítjuk. Az éklétrák a siló aljzat betonra vannak rögzítve a munkahengerekkel együtt. Alternáló mozgásukkal húzák be a betonba sűllyeszett csiga vályúkba, amely a siló szintje alá telepített tartályba  tolják a aprítékot.
A silóba telepített tartályból ferde felhordó iker csiga szállítja a kazánházi készlet tároló tartályba az aprítékot. 
A siló kitároló berendezés  4 db éklétrából áll.  Az éklétrák felváltva működnek, ezáltal lehet beszabályozni a siló teljes alapterületéről történő folyamatos anyag elvételt, valamint a kihordó csiga eltömődés mentes működését.

A hidraulika munkahengerek működtetése egy hidraulika tápegység biztosítja, útváló és vezérelt tehermentesítő szelepek segítségével.
Elektromos működtetését a kazántelep vezérlő szekrényébe telepített vezérő berendezéssel biztosítjuk.
[image: image3.png][
| I S‘ILE%JR‘I“J
e I I
KAZfNHth
FHH
] i
I TTT0 000001
| I I
gl I I





Elektromos    berendezések

Villamos szempontból kétfelé kell a villamos erőmű vezérlését osztani:

áram szolgáltató ( SPILLING  generátor )

áram felhasználó ( bio kazántelep üzemeltetés )

SPILLING generátor által szolgáltatott áramot , sziget vagy hálózatra termelléssel lehet átadni, ezt külön kell kezelni, ( nem tartalmazza az ismertetés).
A  bio kazántelep ( tüzelő berendezés   és   a   tüzelőanyag   készlettároló) vezérlő szekrénye   acéllemezből  készül ,  tartalmazza  a  gyenge  és  erősáramú  egységet .    A   vezérlő szekrényt  a  kazán  mellé jól látható helyre kell  elhelyezni. Biztosítja   a  motorok ,  a   biztonsági   rendszer , / reteszek , vészkapcsolók  szintkapcsolók./ működését .

A kazánházi elektromos szereléseket fém  védő csatornákban és a kazán testre erősített  acél védőcsövekben kell  szerelni. A kazánházban lévő összes  berendezés  EPH védelmét  laposacélból kell  kialakítani. Az elektromos szerelésekről és EPH vizsgálatát a beüzemelés előtt szakemberrel kell elvégezteni. Csak  sikeres vizsgálati jegyzőkönyv alapján üzemeltethető a berendezés.

Általános  érintésvédelem   IP 44.

Szolnok , 2009 jun.                                                                                            Tóth   Dezső  
